SILNIKI OMNIGENA 4"

> Zakres mocy: 0,37 kW - 7,5 kW
>  Potgczenie 4" - standard NEMA
> Stopien ochrony: IP68
> |zolacja: klasa B
>  Temperatura wody: max. 35°C
> Maksymalna liczba uruchomien: 20 x / godz.
> Instalacja: pionowa
>  Dopuszczalna réznica napie¢ =-10% / +6%
> Przeptyw chtodzgcy: min. 0,08 m/s
>  Maksymalna gltebokos¢ zanurzenia: 50m
Tabela 1.1
OMNIGENA 4" olejowy silnik jednofazowy 230V 50Hz
Moc [Kw] glla?i‘osl'izzi(::zcﬁi (r?: r;il:z' In [A] | Eff[%] | coso[%] WJ sokos¢ Masa
0,37 1500 2850 4 55 0,93 391 7.4
0,55 1500 2850 4,2 58 0,93 421 8,7
0,75 1500 2850 6 61 0,93 441 9,6
1,1 1500 2850 7,7 64 0,93 496 1,2
1,5 1500 2850 9,7 67 0,93 537 13,1
2,2 1500 2850 15,6 68 0,93 621 17
Silniki jednofazowe wyposazone sqg w puszke rozruchowqg
Tabela 1.1
OMNIGENA 4" olejowy silnik tréjfazowy 400V 50Hz
Moc [Kw] xz&z:::::m (r?: ':'Itl;y In [A] | Eff[%] | cos ¢ [%] WJ sokosc Masa
[N] nute [mm] [ka]
0,37 1500 2850 1,3 58 0,85 391 7.4
0,55 1500 2850 1,5 61 0,93 421 8,7
0,75 1500 2850 2,3 64 0,85 441 9,6
1,1 1500 2850 3,0 67 0,85 496 1,2
1,5 1500 2850 3,9 70 0,85 537 13,1
2,2 1500 2850 6 70 0,77 621 17
3 2500 2850 7,3 71 0,77 647 19,2
4 2500 2850 9,6 74 0,77 721 21,5
5,5 2500 2850 12,1 76 0,80 797 26.4
7,5 2500 2850 15,0 76 0,80 871 31




